FINITION INTERIEURE
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L'INGENIEUR EN STRUCTURE.
FINITION INTERIEURE RO
FOURRURES 1"X3" VERTICALE 16" c/c X P
GYPSE 1/2" MIN. o
POLYCRETE BIG BLOCK 1600-6" ﬂ
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REGULIER 24" X 96"

DALLE DE BETON DE 4" (100mm)
AVEC FIBRES STRUCTURALE OU
TREILLIS METALLIQUE.
PANNEAU ISOLANT SOUS-DALLE
DE 2%" MIN. (64mm)
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SEMELLE CONTINUE
BETON 20 mPa - 14 mm AGREGATS
ARMATURES:

3 FILANTES 10M

15M TRANSVERSALE 16" C/C

GOUGEON EN L 15M QUINCONCE 16" C/C
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REVETEMENT EXTERIEUR

DRAIN PERFORE

Polycrete

TITRE

Big Block 1600-6" maconnerie 143 mm (5-5/8") de béton,
pour construction en bois.

CLAUSE DE NON RESPONSABILITE

Toutes les structures construites avec le systeme de coffrage Polycrete® doivent étre
congues, exécutées sur devis d’'ingénieur et fabriquées en parfaite conformité avec les
normes de construction et la réglementation en vigueur au chapitre du batiment.
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